
Laminátová podlahová krytina s nosičem z HDF ve formátu dílců
spojených zámkovým systémem bez nutnosti lepené o rozměru
lamely: 19,2 x 126,1 cm. Balení = 9 ks / 2,179 m².

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Třída zátěže
23
ISO 10874

Tloušťka celkem
8 mm
EN ISO 24346

Emise formaldehydu
<0,01 ppm
EN 717-1

Váha celkem
3500g/m²
EN ISO 23997

Barevná stálost
≥ 6
EN ISO 105 B02

Vhodné pro kolečkové  židle
Měkká kolečka typ W
EN 13329

Patentovaný zámkový
systém
UNICLIC

Odolnost proti skvrnám
4 - 5
EN 438

Podlahové topení
R=0,055 m²K/W
EN 12996:2001

Klasifikace hořlavosti
Cfl-s1
EN 13501-1

Třída zátěže
33
ISO 10874

Výrobce: UNILIN bvba (BELGIE)

 COUNTRY 32
FLOORCLIC 

Prodloužená odpovědnost
za vady dle záručních
podmínek výrobce.
10 let pro bytové prostory a
5 let pro komerční prostory. 

Protiskluznost
> 0,6 
EN 13893 


