
Podlahová krytina z vynilových dílců o rozměru lamely:
17,66 x 121 cm. Počet lamel v balení = 8ks.

PALLADIUM 
VINYLOVÉ DÍLCE

Třída zátěže
23
ISO 10874

Tloušťka celkem
4+1 mm
EN ISO 24346

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,4 mm
EN ISO 24340

Váha celkem
7900 g/m²
EN ISO 23997

Barevná stálost
>7
EN ISO 105 B02

Zbytkový otlak
< 0,1 mm
EN ISO 24343-1

Rozměrová stálost
< 0,15 %
EN ISO 23999

Povrchová úprava
PUR

Kročejový útlum
20 dB
EN ISO 717-2

Podlahové topení
R=0,035 m²K/w
EN 12524 / ISO 8302

Klasifikace hořlavosti
Bfl-s1
EN 13501-1

Protiskluznost
> 0,6 
EN 13893 

Prodloužená odpovědnost
za vady dle záručních
podmínek výrobce.
20 let pro bytové prostory a
5 let pro komerční prostory. 

Třída zátěže
32
ISO 10874

R10
DIN 51130

Výrobce: BERRY ALLOC NV (BELGIE)

 40 CLICK 

Třída zátěže
41
ISO 10874


