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TECHNICK  LIST 2020

Klasifikace Normy Hodnoty

Typ podlahové krytiny

22 Bytové - st ední zátKlasifikace

PVC krytina na p nové podlo ce

Obsah pojiva v ná lapné vrstv Typ I

Technické parametry

Celková tlou ka

Tlou ka ná lapné vrstvy

Celková hmotnost

í ka role

Délka role

Vlastnosti dle CE zna ení 

Prohlá ení o vlastnostech .

Reakce na ohe

Protiskluznost

Sklon ke vzniku statické elekt iny

Tepeln  odpor (v m •K/W)

Obsah pentachlorfenolu

Emise formaldehydu

Technické vlastnosti

Zbytkov  otlak

Chemická odolnost Bez vlivu

Podlahové topení Vhodné (maximum 27°C)

Barevná stálost

Udr itelnost, ivotní prost edí & kvalita vnit ního ovzdu í

Recyklovatelnost Ano

French VOC rating

Obsah ftalát

TVOC emise po 28 dnech

Produktové ID

Záruka na bytové pou ití (roky)

Povrchová úprava

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (2019-11).

Rozm rová stálost

0.17mm (nejlep í nam ená hodnota)

Kro ejov  útlum  - Lw

(v závislosti na struktu e povrchu)


