
Použitelnost parametrů PVC podlahového krytu podle normy PN-EN
651:2011

TŘÍDA ZÁTĚŽE TLOUŠŤKA CELKEM NÁŠLAP VÁHA CELKEM

23/31 2,60 mm 0,30 mm 1,85 kg/m²
PN EN ISO 10874 PN EN ISO 24346 PN EN ISO 24340 PN EN ISO 23997

ROZMĚROVÁ STÁLOST KROČEJOVÝ ÚTLUM TŘÍDA ODĚRU ZBYTKOVÝ OTLAK

 max. 0,40 % 16 dB T ≤ 0,35 mm
PN EN ISO 23999 PN EN ISO 717-2 PN EN 651 PN EN ISO 24343-1

VHODNOST POD
KOLEČKOVÉ ŽIDLE

SVĚTLOSTÁLOST
ELEKTROSTATICKÉ

NAPĚTÍ
VODĚODOLNOST

ANO min. 6 < 2 kV NDP
PN EN 425 PN EN ISO 105-B02 PN EN 1815 PN EN 13553

KLASIFIKACE
HOŘLAVOSTI

EMISE FORMALDEHYDU
ODOLNOST PROTI

SKLUZU
CHEMICKÁ ODOLNOST

Cfl-s1 E1 DS DOBRÁ
PN EN 13501-1 PN EN 16516 PN EN 13893 PN EN ISO 26987

METRÁŽOVÉ PVC
HOMETEX
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Výrobce: LENTEX (Polsko)

PN-EN 14041:2018-02

PN-EN 651:2011


