
Vinylová podlaha vhodná do silně zatížených bytových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE VÝŠKA CELKEM NÁŠLAPNÁ VRSTVA ROZMĚR LAMEL

23/31 5,00 mm 0,30 mm 230 x 1220 mm

ISO 10874

BALENÍ
INTEGROVANÁ

PODLOŽKA
ROZMĚROVÁ STÁLOST PROTISKLUZNOST

1,96 m² ANO < 0,15% DS
ISO 23999 EN 14041/13893

ODOLNOST PROTI TLAKU SVĚTLOSTÁLOST
KLASIFIKACE
HOŘLAVOSTI

OTĚRUVZDORNOST

≥ 800 mm ≥ 3 Bfl-s1 IP ≥ 1.500 ot.
EN 13329 EN ISO 105-B02 EN 13501 ISO 24338

KROČEJOVÝ ÚTLUM ZBYTKOVÝ OTLAK
VHODNOST NA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
VHODNOST POD

KOLEČKOVÉ ŽIDLE

17 dB ≤ 0,1 mm ANO ANO
DIN EN ISO 10140-3 ISO 24343-1 max. 29°C EN ISO 4918

VINYLOVÉ PODLAHY
MEISTER RD 200 S

www.podlahyplotz.cz
PODLAHY PLOTZ s.r.o.,T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

info@podlahyplotz.cz+420 469 811 911

TECHNICKÝ LIST

1

VÝROBCE: Meister


